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BOVINOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cepo de accionamiento automático, regulable en una de 
sus puertas sistema de regulación de carga del mismo 
para el encepado

Eficiencia máxima para el proceso más complicado que 
es atrapar el animal sin causarle daño físico ni stress.

Puerta lateral de emergencia con diferentes accesos late-
rales inferiores y superiores.

Panel lateral con accesos laterales inferiores y superio-
res.

Aprieta vacío gradual con cremallera dentada de máxima 
seguridad libera manualmente  y muy fácil.

Ventanas laterales izquierda y derecha de amplio espacio 
que permiten libre acceso  desde las manos hasta el lomo 
del animal.

 

Puerta final corrediza pesada ciega forrada con chapa de 
alta resistencia.
Traba patas de fácil accionamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Trailer para transporte.
• Balanza para pesaje (vesta).
• Topes de fijación para balanza.
• Inmovilizador de cabeza.
• Cobertores de goma para paneles laterales. 

(impide la visión del animal al operario).

DIMENSIONES ESTRUCTURALES
• Largo : 2.50 mts
• Altura : 2.20 mts
• Ancho : 1.10 mts
• Peso: 720 kg 

Casilla Pehuén



12

BOVINOS

Mirá el 
Video Tutorial 

escaneando
el código QR

Garantía
MECANO

Construcción
FUERTE

Producto
ECOLÓGICO
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